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PRO 系列 | TCD 9010 科里奥利变送器 
 
 
 
 
功能特性 

 

• 轻便紧凑型变送器 

• DSP 技术，配有可调节的滤波装置 

• 良好的重复性(±0.05%)、精度(±0.1%) 
• 先进的诊断技术、数据处理 

优点 
 

► 适用于 OEM 生产商的紧凑型轨道式设计 

► 在严苛条件下实现准确测量 

► 提高产品质量 
► 优化控制和生命周期管理 

 
 
 
 
规格 
供电电压： 12 ...27 V DC  

消耗功率： 1.1 W  

接口： Modbus RTU  

电缆密封套： ½” NPT 
M20 (咨询工厂) 

电缆： 标准工业信号电缆最长 200 m， 
2 对屏蔽电缆或共计 4 根电缆 

外壳材料： 铝 

防护等级： IP67/NEMA 4X 至 IEC 529 和 DIN 
40050 (1 mH20 持续 30 min。) 

重量： 1.4 kg [3.1 lb] 
 
 
温度 
环境温度变送器： -40 °C ...+60 °C [-40 °F ...+140 °F] 

(最大湿度 95 %) 

储存和运输： -40 °C ...+70 °C [-40 °F ...+158 °F] 
 
 
 
批准和认证 
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4.71in 

 
 
77mm 
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 待放行。 
 

EMC 
 

EN 55011/CISPR-11 (Class A)  
EN/IEC 61236-1 (工业) 

 
www.tricorflow.com 

 
 

ATEX (Ex) Zone1: 
Group IIC 或 IIB, T2...T6 

ATEX (Exn) Zone2: 
II 3G Ex nA IIC T2...T6 Gc 

IECEx (Ex) Zone1: 
Group IIC 或 IIB, T2...T6 

cCSAus (Ex1) Class 1, Division 1: 
Group A, B, C, D 或 C, D, T2…T6 
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• High dosing accuracy
• Flow control for fast measuring cycles with pumps
• 
• Accuracy combined with long-term stability
• 

TECHNICAL DATASHEET
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